
SUNARIA je cenově 
efektivní řešení 
solárního osvětlení, 
navržené tak, aby 
poskytovalo spolehlivé a 
udržitelné světlo v běžných prostorech 
bez potřeby připojení k síti nebo složité 
infrastruktury.

Ideální pro parky, dětská hřiště, hřbitovy a ulice s 
nízkou intenzitou provozu. Díky kompaktnímu a plně 
integrovanému designu se snadno instaluje na stávající 
sloupy. Vysoce výkonný monokrystalický solární panel a 
prostorná baterie LiFePO4 zajišťují dlouhou autonomii i 
během zamračených dnů.

Vestavěný PIR senzor aktivuje světlo pouze v případě 
potřeby, čímž snižuje spotřebu energie a chrání noční 
prostředí.

S vyměnitelnou baterií, recyklovatelnými materiály 
a pokročilým řízením teploty poskytuje SUNARIA 
dlouhodobý výkon s minimální údržbou. Přináší světlo  
napájené sluncem tam, kde je potřeba.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

	> Kompaktní provedení pro 
rychlou a snadnou instalaci

	> Výkonný solární panel a silná 
baterie pro dlouhý provoz bez 
nutnosti dobíjení

	> Světlo se díky PIR senzoru 
rozsvítí jen při pohybu

	> Vyměnitelná baterie LiFePO4 
pro dlouhou životnost a 
snadnou údržbu

	> Univerzální montáž na sloup

	> Přednastavené profily 
stmívání přizpůsobené 
místním podmínkám

	> Baterie s řízením teploty 
pro dlouhou životnost a 
spolehlivý provoz

	> Použití recyklovatelných 
materiálů pro menší dopad 
na životní prostředí

Kompaktní solární 
svítidlo, připravené 
pro novou i stávající 

infrastrukturu

SUNARIA



Teplé LED světlo 2700 K pro pohodlí a 
minimální narušení přírody.

Univerzální montáž: kompatibilní jak s 
instalací na vrchol sloupu, tak bočním 
uchycením.

Design bez viditelných kabelů s 
kompaktním a čistým provedením.

Integrovaný PIR senzor pro osvětlení 
aktivované pohybem.

Vysoce účinný solární panel 70 Wp s 
monokrystalickými křemíkovými články 
pro maximální zachytávání energie.

Flexibilní montáž s nastavením po 5° 
a naklopením až 95° umožňuje ideální 
orientaci svítidla.

Copyright © Schréder SA - June 2025. All rights reserved. Specifications are of an indicative nature and subject to change without notice.

SUNARIA

SUNARIA | 2

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
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PRODUKT SBĚR ENERGIE UKLÁDÁNÍ ENERGIE SVÍTIDLO

SUNARIA 70 70Wp fotovoltaický panel LiFePo4 baterie  
640Wh 60 LED

SUNARIA

ROZSAH

ROZMĚRY  A MONTÁŽ

A B C D Ø Hmotnost Aerodynamický 
odpor

(mm | inch) (mm | ft) (mm | inch) (mm | inch) (mm | inch) (kg | lbs) (CxS)

SUNARIA 70 846 | 33 517 | 20 182 | 7 95 | 3.7 60 | 2.5 19.9 | 43.9 0.049

   



VLASTNOSTI
OBECNÉ

CE Označení Ano

Elektrická třída Třída III EU

MATERIÁL

Kryt Hliník

Povrchová úprava Práškový polyesterový lak

Barva RAL 9005 Jet black

Stupeň těsnosti IP 65

Nárazuvzdornost IK 06

SOLÁRNÍ PANEL

Technologie Monokrystalické křemíkové články

Počet solárních 
článků 30

Sklo Tvrzené sklo 3.2mm (0.13 in) 

Výkon 70Wp

Elektrické 
parametry

VOC: 21.5V

VMPP: 18.5V

ISC: 3.9A

IMPP: 3.78A

Očekávaná 
životnost 25 let

BATERIE

Technologie LiFePo4

Napětí 12.8V

Kapacita 640Wh (50Ah)

Provozní teplota 0°C až 45°C | 32°F až 113°F

Očekávaná životnost >10 let

LED MODUL

Optika/kryt Integrovaný polykarbonát

Teplota barev LED 2700K (Warm White 827)

Index podání barev (CRI) >80

Podíl světelného výkonu 
vzhůru (ULOR) 0%

Podíl světla vzhůru (ULR) 0%

Životnost LED @Tq 25°C 100,000h

OVLÁDÁNÍ

PIR senzor Standard

Výstupní tok svítidla 
(lm)

Warm White 827

Spotřeba energie
(W)

Efektivita 
svítidla
(lm/W)

Počet 
LED diod Min Max Min Max Až do

SUNARIA 70 60 700 4900 3 24 247

Tolerance LED toku je ± 7% a celkového výkonu svítidla ± 5%

VÝKON

SUNARIA
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7314

SVĚTELNÉ KŘIVKY

SUNARIA
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STANDARDNÍ PROFIL STMÍVÁNÍ

100%

Osvětlení na vyžádání (senzor)


